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Ei ONLEMLI ALAN-2.3 (OA-2.3)

_ Parselin:

ili TRABZON ARAKLI iLCESI YOLGOREN MAHALLESINDE 227 ADA 56 PARSEL
: _ 5 NUMARALI TASINMAZI KAPSAYAN ALANDA YAPILAN TURIZM TESIS
licesi ARAKLI ‘ ALANI AMACLI 1/1000 OLCEKLi UYGULAMA IMAR PLANI TEKLIFi,
Mah. YOLGOREN \ | TRABZON BUYUKSEHIR BELEDIYE MECLISININ 11.11.2025 TARIH VE 491
: s SAYILI KARARIYLA ONAYLANMIS OLUP 3194 SAYILI iMAR KANUNUNUN
Ada No. 297 8.B MADDESI GEREGINCE 04.12.2025 iLE 04.01.2026 TARIHLERI ARASINDA
= ; BELIRTILEN GUNLERDE DAHIL OLMAK UZERE BiR AY SUREYLE ASKIYA

Parsel No. = 56 | CIKARILMISTIR.

PLAN HUKUMLERI

1) PLAN ONAMA SINIRT ARAKLI ILCESI, YOLGOREN MAHALLESI 227 ADA 56 PARSELI KAPSAR.

2) ARAKLI iLCESI, YOLGOREN MAHALLESI, 227 ADA 56 PARSELIN BIR KISMI TURIZM ALANI
BIR KISMI PARK VE BIR KISMI DA YOLDUR,

3) PLANLAMA ALANI ICIN YAPILASMA KOSULLARI VE SARTLARI 1/1000 OLCEKLI UYGULAMA
iIMAR PLANINDA BELIRLENECEKTIR, ANCAK HER DURUMDA EMSAL (E) 0.40°T VE BINA YUKSEKLIGI
(Yencox) 7.50 METREYI: KOTTAN BODRUM KATLAR KAZANILMASI DURUMUNDA ISE YAPININ
HERHANGI BIiR CEPHESININ ACIGA CIKTIGI NOKTADAN ITIBAREN YUKSEKLIGI 10,50 METREY]
GECEMEZ,

4) IMAR PLANI YAPIMINA ESAS OLAN VE CEVRE, SEHIRCILIK VE IKLIM DEGISIKLIGI
BAKANLIGI TARAFINDAN 05.01.2018 TARIHINDE ONAYLANMIS OLAN JEOLOJIK-JEOTEKNIK ETUT
RAPORUNDA PLANLAMA ALANI; ONLEMLI ALAN-2.3 OLARAK BELIRLENMIS OLUP; SOZ KONUSU
RAPORUN SONUCLAR VE ONERILER BOLUMUNDE ACIKLANAN YAPILASMAYA ILISKIN ONERILERE
VE HUKUMLERE UYULACAKTIR.

5) PLANLAMA ALANINDA BAKANLAR KURULUNUN 22/01/2018 TARIH VE 2018/11275 SAYILI
KARARI EKI OLAN "TURKIYE DEPREM TEHLIKE HARITASI'NA VE 18/03/2018 TARIH VE 30364 SAYILI
MUKERRER RESMi GAZETEDE YAYIMLANAN “TURKIYE BINA DEPREM YONETMELIGI” ILE EKI
DEPREM ETKIST ALTINDA BINALARIN TASARIMI IGIN ESASLARA UYULACAKTIR.

6) BAHCE DUVARLARININ YORESEL TAS MALZ N YAPILMASI ZORUNLUDUR. TEKNIK
OLARAK BETONARME ISTINAT DUVARLARININ YAPILMASI ZORUNLU OLDUGU HALLERDE,
DUVARLARDA DOGAL TAS KAPLANMASL YAPILIR GORSEL ESTETIK OLUSTURULMASI VE DOGAL
YAPININ SAGL SMA
SEKILDE KADEMELL OLARAK, TERASLAMA YAPT,
YETKILIDIR.

NH'ELIKLERINE ILISKIN‘YONETMELIKTE” BEL]RTILEN YAPI BINA TESIS VE MUSTEMILATLARI YER
ALABILIR




